Montaje modulos Montaje - Interconexion
Calderas AJAX Caldera - Tanque AJAX

* Se recomienda realizar mantenimiento de
las calderas con (kit de limpieza) una vez al afio

Las Calderas AJAX

son ideales para:
Apartamentos, Hoteles,
Clinicas, Hospitales
Instituciones.
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Calentamiento Calentamiento

Central de agua Piscinas
. q . . ESpeCiﬁcaCioneS vorencia | PoTENGA DATosESD}EA%%i';AC'O" SALIDA G.PH. (INCREMENTO) PESO Y V. ——
Las Calderas de calentamiento central y de piscinas tienen: . MooELo EEHTRAGK CESAIBN |BHP T ety o T ooe |aane ote Jaee | MOPELS

o Disefio cilindrico compacto. (Area minima Disefio moderno y funcional. (Aislado y cubierto

B 7 ° P . . B2GL | 200,000 | 160,000 . 3,840 | 1,920 960 | 640

de instalacion) con lamina de acero inoxidable) B3GL | 300,000 | 240,000 | 7.0 |18.7| 6 | 27.9 5760 | 2,880 | 1,440 960 | 720 350

- . ;. B4GL | 420,000 | 336,000 [10.0/18.7| 7.5 | 39.0 | 8,064 | 4,032 |2,016]1,344|1,008| 375

Conductos de agua no ferrosos. Quemador eficiente Yy confiable. (atmosferlco B5GL | 500,000 | 400,000 12.0/18.7 | 12 46.5 | 9.600 ' 4.800 | 2.400!1.600/1.200 400

e (Todas la areas decontacto con la e de fundicion de acero maximiza la eficiencia y B7GL | 700,000 | 560,000 |17.0/38.3| 8.3 | 31.9 |13.440| 6.720 | 3.3602.240|1.680| 550

humedad son de cobre y bronce) confiabilidad) B8GL | 800,000 | 640,000 19.0/38.3| 8.3 | 36.4 | 15,360/ 7,680 | 3,840 2,560|1,920, 550

7 .y . . ’ B11GL |1,100,000| 880,000 |26.0/38.3|13.5 | 50.1 |21,120| 10,560/ 5,280 |3,520|2,640| 625

Serpentln de cobre de |arga duracion. Maximiza la transferencia de €nergia. B13GL | 1,300,000/1,040,000 131.0/ 38.3| 23 | 59.2 |24,960| 12,480 6,240 4,160/3,120 800

(Flujo uniforme sin puntos calientes - e (La amplia superficie de transferencia extrae B15GL | 1,500,000/1,200,000 136.0/ 38.3|29.5 | 68.3 | 28,800/ 14,400/ 7,200 |4,800 |3,600/ 850
Serpentin conico mantiene su forma - el maximo de calor)

No hay desprendimiento de tubos)
Ti Esquema Caldera Piscina

Main Loop

| G Diametro de
Ventilacion

DATOSESD$A%’;E\*;AC'°" SALIDA G.PH. (INCREMENTO) PESO | PESO
POTENCIA | POTENCIA (LBS) | (LBS)

Especificaciones

MODELO | DE ENTRADA | DE SALIDA AUMENTO o o ° o o_ MODELO  MODELO
(BTU/HR) (BTU/H) G.PM. HD.FT. Temper 20 F | 40°F  60°F | 80°F 100°F |NTERIOR EXTERIOR

B2_ | 200,000 | 160,000 | 4.8 |18.7| 5 | 18.6 |960 | 480 | 320 |240 | 192 | 225 | 300 = rFr==== =
B3_ | 300,000 240,000 7.0 /18.7 6 | 27.9 1,140 720 | 480 |360 | 288 | 250 | 325
B4 420,000 | 336,000 [10.0/18.7| 7.5 | 39.0 |2,016 1,008 | 672 |504 | 403 | 275 | 350
B5_ | 500,000 | 400,000 12.0/18.7) 12 | 46.5 |2,400 1,200 | 800 /600 | 480 | 300 | 400
B7_ | 700,000 | 560,000 |17.0/38.3| 8.3 | 31.9 |3,360 |1,680 |1,120/840 | 672 | 450 | 500

Main Loop =
T

Entrada de gas

B8_ 800,000 | 640,000 19.0/38.3/ 8.3 | 36.4 3,840 1,920 1,280/ 960 | 768 & 450 500 . ] . ’
: B11_ |1,100,000| 880,000 |26.0/38.3/13.5 | 50.1 5,280 (2,640 [1,760 1,320 |1,056| 525 | 600 ’B\' ggl'i‘(’j‘gadgggfae alslamiento. T g:‘c‘fﬁm princlpal. Temperatura
B13_11,300,000/1,040,000 31.0/ 38.3, 23 | 59.2 16,240 3,120 2,080/1,560 1,248 700 775 | Interruptor de Flujo C. Circulador ' ’ de control :
) B B15 |1,500,000(1,200,000 |36.0 -38.3 29.5 6.8.3 7,200- 3,?300 2,400 1,800’1,.440 750 825- I — D. Valvula globo. K. Circuito principal. Vélvula globo.
G Diametro de * Existe un equipo con similares caracteristicas para exterior 1.5” NPT | ysalida para limpieza F. Entrada de agua. L. Medida de temperatura.
Ventilacion | G. Circuito principal de la bomba M. Valvula cheque.
Manémetro y [
Interruptor de Flujo . . . . Termometro A— . . . 0
— orices de entraca Dimensiones para interior | Dimensiones para interior
‘_r — Acuastato |
, A B c D E E G H A B Cc D E E G H
fl_/\anometro y B ALTURA CONEX. CONEX. @  CONEX. 7] ALTURA (1)} Valvula globo Valvula de alivio @ ALTURA CONEX. CONEX. @  CONEX. ALTURA
ermometro Valvula de alivio = ’ SALIDA ENTRADA ENTRADA GAS CHIMENEA TOTAL \ - MODELO SALIDA ENTRADA ENTRADA GAS CHIMENEA TOTAL
- AGUA AGUA GAS AGUA AGUA GAS
, - S
B2G 18 36 | 33 24 3/4 8 6 58 1/4 1 Valvula cheque u
1.5” NPT— B3G | 20 38 | 34 24 3/4 8 8 62 1/2 1 =
B4 | 24 38 | 34 24 3/4 9 10 68 1/4 1 — o ) T/
B5G | 24 | 42 | 38 | 24 | 1 9 10 |7214| 1 e l-*/ H
! B BTG | 28 46 | 39 25 1 11 12 77 1/4 1 temperatura | B
: c B8G | 28 46 | 39 25 114 | 16 12 77 114 1 | D €
| D) B11G| 32 | 50 | 43 25 | 114 | 16 14 | 8512 1 Valvula bola Bomba |
T B13G| 35 52 | 45 25 114 | 16 16 913/4| 112
(I F B15G| 35 | 54 | 48 | 25 | 1wua | 16 | 16 | 9334| 112 T
a | Ut i i [0
| | E
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